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СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                                                 
    
	1. Производство продукции…..……………………………....................
2. Производственные фонды…...………………………………………..
2. 1. Расчет основных производственных фондов.……….………….
2.2. Расчет инструмента и приспособлений, прочего производственного и хозяйственного инвентаря……………………………………….
2.3. Расчет оборотных производственных фондов……………………..
3. Трудовые ресурсы и фонд оплаты труда..............................................
4. Себестоимость продукции……………….………..…………………..

	1
3
3
6
8
8
9
14





1. Производство продукции
В этом пункте, исходя из установленной месячной программы выпуска продукции и трудоемкости изделий, приведенных в исходных данных (приложение 2 лист «Входные параметры»), рассчитываются объемы товарной и валовой продукции предприятия в нормо-часах и заполняется лист «Производство продукции» приложения 2.
Объем товарной продукции предприятия (приложение 2 лист «Производство продукции» ячейка F7) рассчитывается по формуле: 
                             ,                                                  (П4.1)
где ТП – товарная продукция,  нормо-час;
n – число видов изделий, шт.;
 – программа выпуска j-го вида изделия в расчетном периоде, машино-комплект;
 – трудоемкость единицы j-го вида изделия, нормо-час.
Стоимость товарной продукции предприятия (приложение 2 лист «Производство продукции» ячейка D7) рассчитывается по формуле: 
                                                                             (П4.2)
где – цена единицы j-го вида изделия, руб.
Объем валовой продукции предприятия (приложение 2 лист «Производство продукции» ячейка M7) определяется по формуле: 

                               ,                                              (П4.3)
где: ВП – валовая продукция, нормо-час;
  – остаток незавершённого производства соответственно на конец и начало расчетного периода, нормо-час.
Стоимость валовой продукции предприятия (приложение 2 лист «Производство продукции» ячейка N7) определяется по формуле: 
                                                                      (П4.4)
где:  – валовая продукция по стоимости, руб.;
Остаток незавершённого производства на начало расчетного периода является входным параметром (приложение 2 лист «Производство продукции» ячейки G5;G6). Остаток незавершённого производства на конец расчетного периода (приложение 2 лист «Производство продукции» ячейки L5; L6) рассчитывается по формуле:

                     (П4.5)
где:  – среднедневной выпуск j-го вида изделия в расчетном периоде, машино-комплект;
  – длительность производственного цикла изготовления единицы j-го вида изделия в расчетном периоде, дни;
– трудоемкость единицы j –го изделия  (машино-комплект), нормо-час;
  – средний коэффициент готовности незавершенного производства.
	Среднедневной выпуск изделий (приложение 2 лист «Производство продукции» ячейки J5; J6) определяется по формуле:
                                        (П4.6)
где:  – увеличение (+) или уменьшение (-) программы выпуска изделий в расчетном периоде, %;
– количество рабочих дней в расчетном периоде.
	Увеличение или уменьшение программы выпуска изделий, а также длительность производственного цикла изготовления изделий и средний коэффициент готовности незавершенного производства являются  исходными данными. Количество рабочих дней в расчетном периоде устанавливается на основе календаря путём вычитания из количества календарных дней в этом периоде всех нерабочих дней (субботние, воскресные и праздничные дни). Праздничные дни вычитываются и в том случае, если они совпадают с субботним и воскресным днём,  поскольку в этих случаях в соответствии с Трудовым Кодексом выходной день переносится на следующий рабочий день.
[bookmark: _GoBack]2. Производственные фонды
	В этом пункте определяются потребность в основных производственных фондах (оборудование,  площади – определяют размер здания предприятия, транспортные средства, инструменты и приспособления, производственный и хозяйственный инвентарь), в оборотных  производственных фондах (незавершённое производство, малоценные быстроизнашивающиеся инструменты и приспособления), их стоимость, а также показатели, характеризующие эффективность использования производственных фондов и заполняется лист «Производственные фонды» приложения 6).

2.1. Расчет основных производственных фондов
Расчет оборудования
Общая потребность предприятия в оборудовании складывается из потребности в основном и вспомогательном оборудовании. 
Расчетное количество  основного оборудования  i-ого  вида  (приложение 6 лист «Производственные фонды» ячейки D6-D10) определяется, исходя из трудоемкости выполнения производственной программы по  i-м видам работ по формуле:
                             (П4.7)
где: – расчетное количество  основного оборудования  i-ого  вида, шт;  
  – трудоемкость единицы j –го изделия по i-му виду работ, нормо-час;
  – коэффициент, учитывающий изменение незавершенного производства;  – эффективный фонд времени работы единицы оборудования, станко-час;   – коэффициент выполнения норм в планируемом периоде.
Трудоемкость единицы изделия по видам работ и коэффициент выполнения норм приведены в исходных данных (приложение 6 лист «Входные параметры»). Коэффициент, учитывающий изменение незавершенного производства (приложение 6 лист «Производство продукции» ячейка А18), определяется как отношение валовой и товарной продукции:
                                         (П4.8)
Принимается, что это отношение, зависящее от значения разности остатков незавершенного производства на конец и начало планируемого периода, одинаково для всех видов работ в производстве.
Эффективный фонд времени работы единицы оборудования (приложение 6 лист «Производственные фонды» ячейки М3) определяется по формуле:
       (П4.9)
где:  – число рабочих дней в расчетном периоде;  
 – продолжительность рабочего дня (смены), час;
 – число предпраздничных рабочих дней в планируемом периоде;
 – число часов, на которое сокращается рабочий день в предпраздничные дни;
  – число смен работы;
  – коэффициент рабочего времени  на ремонт оборудования.
Число рабочих и предпраздничных дней  в расчетном периоде устанавливается на основе календаря. Продолжительность рабочего дня, при пятидневной 40-часовой рабочей недели, в соответствии с Трудовым Кодексом составляет 8 часов, в предпраздничные рабочие дни она сокращается на один час. Коэффициент потерь рабочего времени на ремонт оборудования определяется на основании нормативных данных, приведенных в приложении 5 таблице П5.1, см. также приложение 6 лист «Входные параметры» ячейка N16.
Расчетное количество оборудования представляет собой, как правило, дробную величину. Принятое количество оборудования  устанавливается путём округления полученной дробной величины до целого большего числа.
	 На основе данных о расчётном и принятом количестве оборудования определяются коэффициенты его загрузки  по каждому виду по формуле:

(П4.10)
  и в целом по цеху:
(П4.11)
где: – расчетное количество оборудования, шт.;
 – принятое количество оборудования, шт.;
m – число видов оборудования (работ).
	Суммарный коэффициент загрузки оборудования в целом по предприятию определяется отдельно по станочному и слесарному (верстакам) оборудованию.
	К вспомогательному относится оборудование, используемое на вспомогательных участках предприятия. На предприятиях, имеющих преимущественно станочное оборудование, создаются, как правило, три вспомогательных участка: по ремонту оборудования (группа механика), по ремонту приспособлений и инструмента (РЕМПРИ) и по заточке инструмента, работающие в одну смену. Количество станков на вспомогательных участках определяется, исходя из количества основного оборудования по нормативам, приведённым в приложении 5 таблице П5.2, см. также приложение 6 лист «Входные параметры» ячейка Е18.
		На участках по ремонту оборудования и ремонту приспособлений и инструмента предусматривается, как правило, набор из четырёх видов станков в следующих примерно соотношениях: токарные – 30 – 40% от общего количества станков на участке, сверлильные – 25 – 30%, фрезерные – 20 – 25%, шлифовальные – 15 – 20%. Если при этом количество каких-либо станков на участках получается незначительными, то можно предусматривать в этих случаях этот вид оборудования лишь на одном из участков. На участке по заточке инструментов устанавливаются только заточные станки. По вспомогательному оборудованию определяется лишь принятое число единиц. Количество верстаков в группе механика и на участке по ремонту приспособлений и инструмента определяется по числу слесарей, работающих на этих участках. Число слесарей для этих участков определяется при расчёте численности вспомогательных рабочих.
Далее на основании данных о стоимости единицы оборудования, приведённых в табл. П5.3 приложение 5, см. также приложение 6 лист «Входные параметры» ячейки С20-С30, определяется стоимость основного и вспомогательного оборудования по видам и целом по каждой группе и предприятию. Итоги определяются отдельно по станочному оборудованию  и верстакам (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка Н24 и Н25) по формулам:
(П4.12)

(П4.13)
где: ,  – число видов соответственно основного и вспомогательного станочного оборудования;
,  – количество соответственно основного и вспомогательного станочного оборудование i-го вида, шт;
  – стоимость единицы станочного оборудования i-го вида, руб.;
 ,  – количество верстаков соответственно в основном производстве и на вспомогательных участках, шт.;
  – стоимость одного верстака, руб.
Одним из показателей, характеризующих эффективность использования основного станочного оборудования, является показатель выпуска продукции на единицу основного станочного оборудования (приложение 6 лист «Произ. показатели» ячейка С15)  который исчисляется по формуле:

где: – выпуск продукции на единицу основного станочного оборудования, руб./шт.;
  – общее количество единиц основного станочного оборудования, шт.
Расчёт площади
Общая площадь предприятия  (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка F32) определяется по формуле:

где: – общая площадь предприятия, м2;  
  – производственная площадь цеха, м2;
  – площадь, занимаемая проходами и проездами, м2;
  – площадь, занимаемая вспомогательными службами цеха (вспомогательные участки, склады, проч.), м2;
  – площадь, занимаемая конторскими и бытовыми помещениями, м2.
Производственная площадь цеха (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка F28) определяется, исходя из удельных норм площади на единицу основного оборудования по нормативам, приведенным в табл. П5.4 приложения 5, см. также приложение 6 лист «Входные параметры» ячейка К31,  по формуле:

где:  Sудi – удельная производственная площадь на единицу i-го вида оборудования, м2. Удельные площади на единицу оборудования, дифференцированные в зависимости от размеров деталей, обрабатываемых в цехах.
Площадь проходов и проездов, вспомогательная и занимаемая конторскими и бытовыми помещениями определяется укрупненно в процентах к производственной площади по нормативам, приведенным в пояснениях к табл. П5.4 приложения 5, см. также приложение 6 лист «Входные параметры» ячейка К38. 
На основе рассчитанных площадей цеха, нормативов высоты помещений и стоимости одного кубического метра помещений определяется стоимость здания предприятия (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка J32) по формуле:


          Cзд = Vпр  Cпр + Vкб  Cкб ,                                          (П4.17)
где: Cзд – стоимость здания, руб.;
 Vпр и Vкб – объемы соответственно производственных и конторско-бытовых помещений цеха, м3;
Cпр и Cкб – стоимость одного кубометра соответственно производственных и конторско-бытовых помещений, руб.
Объемы помещений рассчитываются по формулам:

                           Vпр = (Sпр + Sп +Sвп)  hпр ,                                        (П4.18)

                             Vкб = Sкб  hкб ,                                                         (П4.19)
где: hпр и hкб – высота соответственно производственных и конторско-бытовых помещений, м.
Нормативы высоты помещений и стоимости одного кубометра помещений приведены в табл. П5.5 и П5.6 приложения 5, см. также приложение 6 лист «Входные параметры» ячейка К44 и К52.
Показателем, характеризующим эффективность использования производственных площадей, является показатель выпуска продукции на один квадратный метр производственной площади (приложение 6 лист «Произ. показатели» ячейка С21), который определяется по формуле:
                                                      (П4.20)
где: BПЛ – выпуск продукции на один квадратный метр производственной площади, руб.
Расчет транспортных средств
В механических и механосборочных цехах используются в качестве транспортных средств, как правило, электрокары и ручные тележки. Перевозка крупногабаритных и тяжелых деталей осуществляется по заявкам цехов электрокарами транспортного цеха предприятия. Стоимость этих услуг в данной работе отражается в элементе прочие затраты сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и включена в нормативы, используемые для определения величины затрат по этому элементу. 
Перевозка остальных деталей производится транспортными рабочими цеха с помощью ручных тележек. В связи с этим за каждым производственным участком (приложение 6 лист «Вспом. раб» ячейка U8) закрепляется одна ручная тележка. Общая стоимость ручных тележек (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка G40) определяется умножением стоимости одной ручной тележки, приведенной в табл. П5.6. приложения 5, см. также приложение 6 лист «Входные параметры» ячейка П58, на их общее количество на предприятии. 
2.2. Расчет инструмента и приспособлений, прочего производственного и хозяйственного инвентаря
Потребность в инструменте и приспособлениях и прочем производственном и хозяйственном инвентаре определяется в данной работе в стоимостном выражении. Принимается, что стоимость инструмента и приспособлений  составляет 0,1 – 0,15 от стоимости всего станочного оборудования в цехе (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка G41).
Стоимость прочего производственного и хозяйственного инвентаря берется в размере 0,08 – 0,1 от стоимости всего станочного оборудования предприятия (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка G42).
Стоимость основных производственных фондов предприятия (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка G43) представляет собой сумму ранее рассчитанных в стоимостном выражении составляющих
Cосн = Cобст + CВ + Cзд + Cтр + Cприн + Cинвпроч ,                 (П4.21)  
 где: Cосн – стоимость основных производственных фондов предприятия, руб.; 
Cприн  – стоимость инструмента и приспособлений, руб.;  
Cинвпроч – стоимость прочего производственного и хозяйственного инвентаря, руб.
Показателем эффективности использования основных производственных фондов является фондоотдача (приложение 6 лист «Произ. показатели» ячейка С23), которая определяется по формуле 
                                              (П4.22)
где: Фо  – фондоотдача, руб./руб.
2.3. Расчет оборотных производственных фондов
Оборотные фонды предприятия (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка G49) рассчитываются в стоимостном выражении по формуле: 
Cобор =  + Смприн ,                                         (П4.23)
где: Cобор – оборотные фонды предприятия, руб.;
 – средний размер незавершенного производства, руб.;
 Смприн – стоимость малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, находящихся в эксплуатации, руб.
Средний размер незавершенного производства по себестоимости (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка G47) определяется по формуле:
                                                       (П4.24)
где: Снпн, Снпк – себестоимость незавершенного производства соответственно на начало и конец периода.
Себестоимость незавершенного производства на начало периода приведена в исходных данных (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка К46). Себестоимость незавершенного производства на конец периода (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка К47) рассчитывается по формуле
               (П4.25)
где  – себестоимость единицы j-го вида изделия в рублях (определяется в последующих расчетах), руб.
	Стоимость малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений  (приложение 6 лист «Произ. фонды» ячейка G48) принимается в размере 0,02-0,03 от стоимости всего оборудования предприятия.
	Показателями эффективности использования оборотных фондов являются коэффициент оборачиваемости оборотных фондов и длительность одного оборота в днях. Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов  определяет число оборотов средств за анализируемый  период и рассчитывается по формуле:
 					 (П4.26)
Длительность одного оборота в днях  определяется по формуле:
 				(П4.27)
где:   – количество календарных дней в анализируемом периоде.
	Рассчитанные в данном пункте показатели вносятся в приложение 6 лист «Производственные показатели» и необходимы для формирования второй группы показателей деятельности предприятия.

3. Трудовые ресурсы и фонд оплаты труда
	В этом пункте определяются потребность в трудовых ресурсах, фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата по категориям работающих: рабочие (производственные и вспомогательные) и служащие (руководители, специалисты и прочие служащие) и в целом по предприятию, а также показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов и заполняются листы «Основные рабочие», «Вспомогательные рабочие», «Служащие» приложения 6.
	Численность производственных рабочих определяется в целом по производству, а также по профессиям (видам работ) и разрядам, исходя из трудоемкости производственной программы, поскольку они являются, как следует из задания, сдельщиками и заняты на нормируемых работах.
	Общая численность производственных рабочих  (приложение 6 лист «Основ. раб.» ячейка D51) рассчитывается по формуле
 				(П4.28)
где: – общая численность производственных рабочих, чел.;
  – эффективный фонд времени работы одного рабочего, час.
	Эффективный фонд времени работы одного рабочего (приложение 6 лист «Основ. раб.» ячейка К1) рассчитывается таким же образом, как и эффективный фонд времени работы единицы оборудования (пункт 2). Необходимо при этом иметь в виду, что у всех работников цеха, включая и рабочих, односменный режим работы. Величина потерь рабочего времени при расчете  принимается равной 15%. Расчет численности производственных рабочих по профессиям и разрядам  (приложение 6 лист «Основ. раб.» ячейка D50), выполняется аналогично по формуле:
 				(П4.29)
где: – численности производственных рабочих по профессиям и разрядам, чел.;
   – трудоемкость по j-му виду изделия i-го вида работ γ-го разряда, нормо-час.
	Наименования профессий рабочих по основным видам выполняемых работ, приведены в П5.7 приложения 5 методики.
	Суммарная численность производственных рабочих, рассчитанных по профессиям и разрядам, должна быть равна ранее рассчитанной общей численности рабочих.
Численность вспомогательных рабочих по профессиям (приложение 6 лист «Вспом. раб.» ячейка С32)определяется по нормативам обслуживания, приведенных в табл. П5.8 раздела 5 методики, по формуле: 
 				(П4.30)
где:  – количество обслуживаемых объектов (количество станков, производственных рабочих или производственный участок), шт. или чел;
 – норма обслуживания (количество объектов, обслуживаемых одним работником в смену);
 – число смен работы объекта.
Распределение общей численности контролеров по разрядам производится пропорционально доле производственных рабочих каждого разряда в общей численности с увеличением разряда контролеров на единицу, поскольку, как правило, разрядность контролеров должна быть выше разрядности контролируемых работ.
По некоторым профессиям численность вспомогательных рабочих устанавливается исходя из количества производственных участков в цехе. В связи с этим возникает необходимость определения числа участков в цехе.
Количество производственных участков (приложение 6 лист «Основ. раб.» ячейка U8) зависит от численности производственных рабочих. Для расчета количества участков в механообрабатывающих и механосборочных цехах принимается, что численность производственных рабочих на участке должна составлять 20-25 человек в смену, а при двухсменной работе – соответственно 40-50 человек. Деление общей численности производственных рабочих в цехе на эти величины позволяет определить максимально и минимально возможное число участков в цехе. С учетом этого устанавливается принятое в работе количество участков в цехе.
Ориентировочно численность вспомогательных рабочих в цехе серийного производства должна составлять 25-30% к числу производственных рабочих. 
Численность служащих в цехе определяется исходя из типового штатного расписания и нормативов численности, приведенных в табл. П5.9 приложения 5 методики. Должности служащих устанавливаются с распределением их по структурным подразделениям цеха: руководство, техническое бюро, планово-диспетчерское бюро, планово-экономическое бюро, бюро труда и заработной платы, группа механика, РЕМПРИ, бюро технического контроля, вспомогательные службы и по категориям: руководители, специалисты, прочие служащие.
Ориентировочно общая численность служащих должна составлять 20-25% к численности производственных рабочих.
Полный фонд оплаты труда рабочих, оплачиваемых по часовым тарифным ставкам (производственные рабочие приложение 6 лист «Основ. раб.» ячейка Q50 и вспомогательные рабочие со сдельной и повременной формами оплаты труда приложение 6 лист «Вспом. раб.» ячейка Q19 и Q25), определяется по формуле:
 ,                      (П4.31)
где: – полный фонд оплаты труда рабочих, оплачиваемых по часовым тарифным ставкам, руб.;
 – тарифный фонд оплаты труда, руб.;
П – премиальные выплаты, руб.; 
 – доплаты за проработанное время, руб.;
 – дополнительная заработная плата за непроработанное на производстве время, руб.
Тарифный фонд оплаты труда производственных рабочих (приложение 6 лист «Основ. раб.» ячейка L50), являющихся сдельщиками, определяется по формуле:
 ,                                     (П4.32)
где: – тарифный фонд оплаты труда производственных рабочих, руб.; 
  – среднечасовая тарифная ставка работ, руб./нормо-час.
Среднечасовая тарифная ставка работ (приложение 6 лист «Основ. раб.» ячейка К50), рассчитывается по формуле:
 ,                     (П4.33)
где:  – число разрядов работ;
  – трудоемкость по j-му виду изделия соответственно станочных и слесарных работ i-го разряда, нормо-час;
  – часовая тарифная ставка сдельных соответственно станочных и слесарных работ -го разряда, руб./нормо-час.
Трудоемкость станочных и слесарных работ при расчете среднечасовой тарифной ставки дифференцируется, поскольку оплата труда рабочих-станочников и слесарей производится по различным часовым тарифным ставкам. Оплата труда рабочих-станочников производится по часовым тарифным ставкам, установленным для рабочих-сдельщиков, занятых на станочных работах (табл. П5.11 приложения 5 методики), а слесарей – по часовым тарифным ставкам, установленным для рабочих-сдельщиков предприятий машиностроения (табл. П5.10 приложения 5 методики).
Тарифный фонд оплаты труда вспомогательных рабочих, находящихся на повременной  и сдельной  формах оплаты труда («Расчет Excel» лист «Вспом. раб.» ячейка L19 и L25), определяется по формулам:
 ,                  (П4.34)
 ,                 (П4.35)
где: ,  – численность вспомогательных рабочих соответственно повременщиков и сдельщиков, чел.;
 ,  – среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих соответственно повременщиков и сдельщиков, руб.
Состав работ в анализируемом периоде и их разрядность у вспомогательных рабочих-сдельщиков определяется путем умножения фонда времени работы в человеко-часах на коэффициент выполнения норм, а вместо среднечасовой тарифной ставки работ берется среднечасовая тарифная ставка рабочих.
Среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих-сдельщиков и повременщиков определяется по формуле:
 ,                                         (П4.36)
где:  – численность вспомогательных рабочих-сдельщиков или повременщиков i-го разряда, чел.;
  – часовая тарифная ставка вспомогательных рабочих-сдельщиков или повременщиков i-го разряда, руб.
Оплата труда вспомогательных рабочих-сдельщиков (станочников и слесарей) производится по часовым тарифным ставкам, установленным для рабочих-сдельщиков, занятых на станочных работах, ремонте, наладке и обслуживании приспособлений, инструмента и оборудования (табл. П.5.11 приложения 5 методики), оплата вспомогательных рабочих-повременщиков, наладчиков и электромонтеров – по часовым тарифным ставкам, установленным для рабочих-повременщиков, занятых на ремонте, наладке и обслуживании оборудования (табл. П.5.11 приложения 5 методики), а распределителей работ, транспортировщиков и контролеров – по часовым тарифным ставкам, установленным для рабочих-повременщиков предприятий машиностроения (табл. П5.10 приложения 5 методики).
Суммы премий, включаемых в фонд оплаты труда рабочих, определяются в соответствии с премиальными положениями, действующими на предприятии. Примерное премиальное положение и примерные размеры премий, используемые для расчета сумм премий в данной работе, приведены в табл. П5.12 приложения 5 методики.
Доплаты за проработанное и непроработанное время берутся соответственно в размере 3% и 12% от  тарифного фонда оплаты труда рабочих.
Полные фонды оплаты труда работников с окладной формой оплаты (к ним относятся все служащие и часть вспомогательных рабочих)  складываются из окладного фонда оплаты, премиальных выплат и надбавок и рассчитываются по формуле:
,				(П4.37)
где:  – окладный фонд оплаты труда.
Окладный фонд оплаты труда определяется по формуле:
				(П4.38)
где:  – количество должностей или профессий окладников, включаемых в расчет;
 – численность работников-й должности или профессии;
 – размер месячного оклада работника p-й должности или профессии.
Размеры месячных окладов вспомогательных рабочих и служащих указаны в табл. П5.8 и П5.9 приложения 5 методички. Размеры месячного оклада по некоторым должностям руководителей и специалистов зависят от установленной для этих должностей группы по оплате труда. Она определяется путем сопоставления установленных при выполнении работы расчетных значений с нормативными величинами, определяющими группу по оплате, приведенными в табл. П5.13 и П5.14 приложения 5 методички.
При определении группы по оплате труда цеха принимается во внимание  общая численность производственных и вспомогательных рабочих цеха, а участка – нормативная численность производственных рабочих, закрепляемых за участком.
Суммы премий, включаемых в фонд оплаты труда окладчиков, определяются в соответствии с примерным премиальным положением и размерами премий, приведенными в табл. П5.12 приложения 5 методички.
Среднемесячная заработная плата по категориям работающих определяется путем деления полного фонда оплаты труда на численность работников в анализируемом периоде.
Показателем эффективности использования трудовых ресурсов является показатель производительности труда – выработка продукции на одного производственного рабочего и одного работающего в цехе (В), определяется по формуле: 
						(П4.39)
где:  – численность производственных рабочих или всех работающих.
Рассчитанные в данном пункте показатели вносятся в приложение 6 лист «Производственные показатели» и необходимы для формирования третьей группы показателей деятельности предприятия.


4. Себестоимость продукции
В этом пункте определяется себестоимость единицы изделия, товарной и валовой продукции цеха по калькуляционным статьям расходов и себестоимость валовой продукции цеха по элементам затрат и заполняются листы «Сметы», «Калькуляция» приложения 6.
Для расчета показателей себестоимости продукции по калькуляционным статьям расходов принята следующая номенклатура калькуляционных статей:
· основные материалы;
· покупные полуфабрикаты;
· основная заработная плата производственных рабочих;
· дополнительная заработная плата производственных рабочих;
· отчисления на социальное страхование с заработной платы производственных рабочих;
· расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
· цеховые расходы.
Цеховая себестоимость единицы машино-комплекта j-го изделия  является суммой затрат на единицу изделия по каждой из перечисленных выше калькуляционных статей (приложение 6 лист «Калькуляция» ячейки H12 и J12)и определяется по формуле:
		(П4.40)
где: – стоимость материалов, расходуемых на единицу j-го изделия;
– стоимость покупных полуфабрикатов, расходуемых на единицу j-го изделия;
 – основная заработная плата производственных рабочих на единицу j-го изделия;
 – затраты дополнительной заработной платы производственных рабочих на единицу j-го изделия;
 – сумма отчислений на социальное страхование с заработной платы производственных рабочих на единицу j-го изделия;
 – сумма расходов на содержание и эксплуатацию оборудования на единицу j-го изделия;
 – сумма цеховых расходов на единицу j-го изделия.
Стоимость материалов и покупных полуфабрикатов, расходуемых на единицу изделия, приведена в исходных данных (приложение 6 лист «Входные параметры» ячейки H60-61; I60-61).
Основная заработная плата производственных рабочих на единицу изделия  рассчитываются по формуле:
				(П4.41)
где:  – тарифная заработная плата производственных рабочих на единицу j-го изделия;
 – сумма премиальных выплат производственным рабочим на единицу j-го изделия; 
 – сумма доплат за проработанное время производственным рабочим на единицу j-го изделия.
Тарифная заработная плата производственных рабочих на единицу изделия  («Расчет Excel» лист «Основ. раб.» ячейка M21 и M27), определяется по формуле:
			(П4.42)
где:  – трудоемкость соответственно станочных и слесарных работ на единицу j-ого изделия по γ-му разряду;
  – часовая ставка работ соответственно станочников или слесарей по γ-му разряду.
Делением рассчитанной тарифной заработной платы производственных рабочих на единицу каждого изделия  на суммарную трудоемкость работ соответственно по каждому из изделий   определяется среднечасовая ставка работ по каждому из изделий . Эти величины сопоставляются со среднечасовой ставкой работ в целом по цеху , рассчитанной ранее, и служат для контроля правильности выполнения расчетов.
Суммы премиальных выплат , доплат за проработанное время , а также дополнительной заработной платы  производственных рабочих на единицу изделия определяются аналогично и в тех же размерах, что и при расчете фонда оплаты труда производственных рабочих (раздел 3).
Сумма отчислений на социальное страхование на единицу изделия определяется исходя из установленных законами Российской Федерации в период выполнения расчетов тарифов страховых взносов в процентах во внебюджетные фонды: пенсионный, социального страхования и обязательного медицинского страхования от суммы затрат основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих на единицу изделия по формуле:
,                                    (П4.43)
где:  – сумма тарифов страховых взносов в процентах во внебюджетные фонды.
Для определения затрат на единицу продукции по статьям «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» и «Цеховые расходы», относящимся к косвенным расходам, вначале определяется общая сумма этих расходов по цеху в планируемом периоде путем составления соответствующих смет (РСЭОсм и ЦРсм), а затем, исходя из этой общей суммы расходов по смете, устанавливаются расходы на единицу каждого вида продукции («Расчет Excel» лист «Сметы»).
В реальных производственных условиях определение общей суммы расходов по сметам производится путем расчета расходов по каждой из статей этих смет с их дифференциацией по элементам затрат.
Состав статей смет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов и их содержание приводится ниже. Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования содержит следующие статьи:
1. Эксплуатация оборудования. В эту статью включаются стоимость смазочных, обтирочных материалов, эмульсии для охлаждения и других материалов, связанных с эксплуатацией оборудования; стоимость электроэнергии, воды, сжатого воздуха и других видов энергии на приведение в движение оборудования; заработная плата с отчислениями на социальное страхование вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (наладчики, электромонтеры, слесари и др.); стоимость услуг, связанных с эксплуатацией оборудования.
2. Текущий ремонт оборудования и транспортных средств. В эту статью включаются стоимость запасных частей и материалов, расходуемых при ремонте производственного оборудования, транспортных средств и ценных инструментов и приспособлений; стоимость услуг ремонтных цехов; заработная плата с отчислениями на социальное страхование вспомогательных ремонтных рабочих цеха (станочники, слесари и др.).
3. Амортизация оборудования транспортных средств. В эту статью включаются амортизационные отчисления производственного оборудования, транспортных средств, ценных инструментов и приспособлений.
4. Внутризаводское перемещение грузов. В эту статью включаются расходы на содержание и эксплуатацию транспортных средств; заработная плата с отчислениями на социальное страхование транспортных рабочих; стоимость транспортных услуг.
5. Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений. В эту статью включаются суммы износа малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, подлежащие включению в себестоимость в расчетном периоде.
6. Прочие расходы. В эту статью включаются расходы, неучтенные в других статьях, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования.
Смета цеховых расходов содержит следующие статьи:
1. Содержание цехового персонала. В эту статью включаются заработная плата с отчислениями на социальное страхование служащих цеха.
2. Содержание зданий, сооружений и инвентаря. В эту статью включается стоимость материалов для хозяйственных нужд цеха: стоимость топлива для отопления, электроэнергии для освещения, воды и проч., потребляемых на хозяйственные нужды.
3. Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря. В эту статью включаются стоимость ремонтно-строительных материалов; стоимость услуг ремонтных цехов.
4. Амортизация зданий, сооружений и инвентаря. В эту статью включаются амортизационные отчисления от стоимости зданий, сооружений и инвентаря.
5. Расходы на испытания, опыты и исследования, рационализацию и изобретательство. В эту статью включаются стоимость материалов и изделий, затраты основной и дополнительной заработной платы с отчислениями на социальное страхование, стоимость сторонних услуг, затраты на денежные выплаты и прочие расходы, связанные с осуществлением опытов, исследований, испытаний, рационализацией и изобретательством.
6. Расходы на охрану труда. В эту статью включаются текущие расходы, связанные с обеспечением охраны и безопасности труда работников, улучшением условий их труда, включая затраты на спецодежду, специальную обувь и проч., молоко и другие нейтрализующие вещества.
7. Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря. В эту статью включаются суммы износа малоценного и быстроизнашивающегося хозяйственного инвентаря.
8. Прочие расходы. В эту статью включаются расходы, не предусмотренные предшествующими статьями.
В данной работе в целях сокращения значительного числа исходных данных, используемых при таком способе расчетов, а также сокращения трудоемкости расчетов составление сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и сметы цеховых расходов производится укрупненно – по элементам затрат этих смет: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальное страхование, амортизация основных фондов, прочие затраты. В элемент смет материальные затраты включаются затраты цеха на вспомогательные материалы, топливо и энергию со стороны.
Расходы по элементам смет материальные затраты и прочие затраты определяются, исходя из нормативов этих расходов в долях от стоимости всего оборудования или здания цеха. Нормативы приведены в табл. П5.15. приложения 5 методики или «Расчет Excel» лист «Вход. параметры» ячейка C55-56 и G55-56.
Сумма амортизации основных фондов в смете расходов на содержание и эксплуатацию оборудования определяется, исходя из стоимости основного и вспомогательного оборудования (без верстаков), транспортных средств и инструментов и приспособлений, а в смете цеховых расходов - исходя из стоимости здания цеха, верстаков и прочего производственного и хозяйственного инвентаря (Синв.проч)	по формуле:
                                         , 			(П4.44)
где: k – количество видов основных фондов, включаемых в расчет;
 – стоимость основных фондов i-гo вида;
 – норма амортизационных отчислений в процентах в год по i-му виду основных фондов.
В элемент затраты на оплату труда в смете расходов на содержание и эксплуатацию оборудования включается полный фонд оплаты труда всех вспомогательных рабочих цеха, а в смете цеховых расходов – полный фонд оплаты труда всех служащих цеха.
Отчисления на социальное страхование определяются в соответствии с установленной суммой тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды от суммы затрат на оплату труда в соответствующей смете.
Основой и для распределения расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов по отдельным изделиям служит общая сумма тарифной заработной платы производственных рабочих по цеху («Расчет Excel» лист «Основ. раб.» ячейка L50). Сумма расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов на единицу изделия определяется в следующей последовательности.
Вначале рассчитываются коэффициенты, определяющие сумму расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов, приходящихся на один рубль тарифной заработной платы производственных рабочих («Расчет Excel» лист «Сметы» ячейки F5 и F6) по формулам:
                                    и  ,    	         (П4.45)
где: ,  – коэффициенты соответственно расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов.
Затем определяются суммы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов на единицу изделия путем умножения полученных коэффициентов на сумму затрат тарифной заработной платы производственных рабочих на единицу изделия по формулам:
                  и ,                  (П4.46)
Затраты на весь объем товарной и валовой продукции по каждой к-й калькуляционной статье (Зтп.к, Звп.к) и себестоимость товарной (Стп) и валовой продукции (Свп )определяются по формулам:
                      ,,                (П4.47)
                      ,,         	         (П4.48)
где:  – затраты на единицу j-го изделия по k-й калькуляционной статье. 
Эффективность затрат на производство продукции характеризует показатель затрат на один норма-час товарной продукции (З1НЧТЛ) определяется по формуле:
                                                   .     	 		    (П4.49)
Себестоимость валовой продукции по элементам затрат определяется путем составления сметы затрат на производство («Расчет Excel» лист «Сметы» ячейки C21-26). Составление сметы затрат на производство осуществляется суммированием ранее рассчитанных данных. Стоимость материальных затрат определяется сложением затрат материалов и полуфабрикатов по соответствующим калькуляционным статьям на объем валовой продукции и материальных затрат в сметах косвенных расходов.
Затраты на оплату труда складываются из фондов оплаты труда всех работников предприятия. Отчисления на социальное страхование определяются в соответствии с установленной суммой тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды от суммы затрат на оплату труда всех работников предприятия. Амортизация основных фондов и прочие затраты определяются суммированием соответствующих данных в сметах косвенных расходов.
Рассчитанные в данном пункте показатели вносятся в приложение 6 лист «Производственные показатели» и необходимы для формирования четвертой группы показателей деятельности предприятия.
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